m ROCKWOOL ROCKTON

PROHLASENI O VLASTNOSTECH
¢. RW-CEE-DoP-0170/CM/18/w1

1. Jedinecny identifikacni kod typu vyrobku: 4. Systém/ systémy POSV: System 1 | System 3
RW-CEE-0170 5. Hamonizovana nomma: EN 13162:2012+A1:2015
2, Zamy$lené pouziti: Tepelné izolaéni vyrobky pro budovy (ThiB). Oznameny subjekt €. Nr 1390 Centrum stavebniho InZenyrstvi a.s. Praha.
3. Vyrobce: ROCKWOOL Polska Sp. z 0.0., 6. Deklarované viastnosti v Tabulce 1 a Tabulce 2:
ul. Kwlatowa 14, 66-131 Cigacice. MW.-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-WL(P)-AW0,90-MU1
Tabulkal
Zakladni charakteristiky Vlastnosti Deklarovana hodnota/ | Harmonizovana technicka
NPDY specifikace
Tepelny odpor Ro viz na Tabulca 2
Tepelny odpor Tloustka du
Soutinitel tepelné vodivosti A o, (W/mK) 0,035 WimK
Ti @ tfida pro toleranci tioustky T3
Reakce na ohefi Eurotfidy — reakce na ohei (RtF) vyrobek Al
Stélost reakce na ohei pfi plsobeni tepla, viivu, pogasi,  |Stalost charakteristik
stamnuti / degradaci? reakce na oheii (RtF) vyrobek Al
Stélost tepelného odporu pii plisabeni tepla, vlivu, pogasi, [Tepelny odpor Ro viz na Tabulca 2
stamuti / degradaci? a soutinite! tepelné vodivosti A o, (W/mK) 0,035 WimK
Stalost charakteristik NPD
Pevnost v tiaku Napéti v tiaku CS(10)i2), CS(10/Y)ie) (kPa) CS(10)0,5
Bodové zatizeni PL(5)i® (N) NPD EN 13162:2012+A1:2015
Pevnost v tahu / ohybu Pevnost v tahu kolmo k roviné desky TRie! (kPa) NPD
Stalost pevnosti v tiaku pii starnuti / degradaci Dotvarovani tlakem NPD
Propustnost vody Kratkodoba nasakavost WS (<1 kg/m?) WS
Dlouhodoba nasakavost WL(P) (s 3 kg/m?) WL(P)
Propustnost vodni pary Propustnost vodni pary
Faktor difuzniho odporu MU1
Index krogejove neprizvunosti (pro podlahy) Dynamicka tuhost SDi®) NPD
Tioustka, d. NPD
Stiatitelnost, ¢ NPD
Odpor proti proudéni vzduchu AFrie) NPD
Index zvukové pohltivosti Zvukové pohltivost AW0,90
Index vzduchové neprizvuénosti Odpor proti proudéni vzduchu AFrie) NPD
Hofeni postupujicim zhnutim Horfeni postupujicim zhnutim NPD |
Uvoliiovani nebezpecnych fatek do vnitiiho prostfedi Uvoliiovani nebezpetnych latek NPD |

¥ zadna viastnost neni stanovena (NPD); 7 beze zmény v Ease 7 indikuje prislugnou tfidu nebo deklarovanou hodnotu,

Tabulka 2
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Toto prohladeni o vlastnostech je k dispozici na dop.rockwool.com

Vlastnosti vy3e uvedeného vyrobku jsou ve shodé se souborem deklarovanych viastnosti. Toto prohlaseni o viastnostech se v souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 vydéva na
vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vye.

Podepsano za vyrobcee a jeho jménem:

Halina Ozon
Central Service Department Manager
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